ABSAUGEN - FILTERN - FORDERN - ZERKLEINERN - BRIKETTIEREN - HEIZEN
es ’ Schallschutztechnik - Schallschutzkabinen - Lackierraume - Klimaanlagen

WARME- UND LUFTTECHNIK
WERNER GORZAWSKI GMBH & CO. KG

' BAUREIHE "Airalt" e{‘o\
RO

ABSAUGGERAT

WEGO - Absauggerat

Der Patronenfilter mit Druckluftabreinigung Typ Airalt besteht aus einem hochfesten Gehause.
Die optimierte Ausfiihrung des Filters erméglicht den Einsatz im industriellen, chemischen
und pharmazeutischen Bereich.

Abscheidefunktion:

Das Rohgas tritt im Sammeltrichter der Filtereinheit ein.
Durch den tangentialen Einlauf werden zuerst die groben
Partikel abgeschieden. Ein zweiter Konusring verhindert
hierbei, das weitere Aufsteigen der groben Partikel in den
Filterelementebereich. Die feineren Stdube gelangen
durch die Mitte des Konus in den Filterelementebereich.
Durch die QuerschnittsvergrdBerung verringert sich die
Aufstiegsgeschwindigkeit, wodurch weitere Partikel
abgeschieden werden.

Die feinen Partikel lagern sich an den Filterelementen an,
hierdurch wird der Luftstrom komplett gereinigt.

Die an den Elementen angelagerten Staube werden tber

"WEGO -

Absauggerat “

eine differenzdruckabhdngige Steuerung kontinuierlich,

mit Hilfe eines Druckluftimpulses aus der Reingasseite WEGO - Qualitat u. Sicherheit:

abgeworfen. Diese fallen in konzentrierter Form in den WEGO - Filter- u. Absauganlagen werden
Ausfallkegel. Somit ist sichergestellt, dass stets optimale geman der EG-Richtlinie 89/392/EWG fiir
Filterbedingungen vorliegen. Der Differenzdruck Maschinen hergestellt u. tragen deshalb
der Anlage (Anlagenwiderstand) wird somit stets das CE-Kennzeichen.

auf niedrigstem Niveau gehalten. Das sorgt fur WEGO - Anlagen erflillen grundsétzlich
optimierte Absaugleistung. die Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe

Im FU-Betrieb sind nennenswerte Einsparungen maglich. TRGS 553 Holzstaub.



Standard

<4

| Bild: Airalt 33-64
Rohgas-Eintritt _ ,

Reinluft-Austritt

| rag™ e

Standard

E'A

Staub-Partikel

Abreinigungs-Luftimpuls
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Optional

Standard:

1. Rohgas-Eintritt
Reinluft-Austritt
Abreinigungsventil
Druckluft-Behalter
Abreinigungslanze
Dusen

Filtereinheit
Abreinigungssteuerung
. Wartungstur
10.Tangentialeinlauftrichter
11. Sammelbehalter

OCoNOORWN

Optional:
12.Vorabscheidering
13.Schleusenadapter
14.Zellenradschleuse
15.Sammelbehalter
16.Beine mit Verlangerung
17.Reingasventilator
18.Schallgedammte Ventilatorhaube
19.Druckentlastungsflache
(Berstscheibe)
20.Beruhingungszone

Technik:

Die mitgelieferten Standardeinsatze aus Polyesterfasern mit einer
Klassifizierung BIA USG garantieren eine hohe Trennung (<0,5%) nur bei
Filtergeschwindigkeiten unterhalb von 0,056 m/s, bei einer
Eintrittsstaubkonzentration von 200 mg/m?® und einer KorngréR3e, die zwischen
0,2 und 2 um liegt. Es sind Einsatze fur besondere Anwendungen aus
antistatischem Polyester erhaltlich, die feuerhemmend und wasser-
Olabstofllend sind, USG & C. Die Filtereinheit Airalt ermoglicht aufgrund ihrer
Konstruktion einen maximalen Austrittsunterdruck von 5000 mm
Wassersaule/0,5 bar. Falls eine Anlage mit einem héheren Druckverlust, oder
eine Filterausfliihrung gemaf ATEX-Vorschrift (Einheit in den Zonen 22-21
dust / 2-1 gas eingestellt) erforderlich sein sollte, bitte Ricksprache halten.
Das Gerat sollte Wettergeschiitzt aufgestellt werden.



Verstarkte Wartungsklappe
i

Bild: Airalt 206-248 "~

Schweissnahte gemal
Vorschrift Uni EN 288/4

Abreinigungssteuerung

Sensor fir die Druckmessung

Bild: Airalt ATEX

Ex-geschitztes Gehause
fur Abreinigungsventile

Flllstandkontrolle mit
Vibrationssensor

Technische Daten Abreinigung:

Airalt 19 -24 33-149 206 - 360
Ventil-Modell VEP 508 - 24/50 | VEP 514 - 24/50 | VEP 516 - 24/50
Druckluftanschlufl 1 Zoll 11/2 Zoll 2 Zoll
Druckbereich Min. 0,5 bar, Max. 7 bar
Max. Temp. 70°C 70°C 70°C
Gewicht pro Ventil 1,2 kg 2,3 kg 2,8 kg
Spannung 24V AC 24V AC 24V AC
Frequenz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
AnschluBwert 19 AC VA 19 AC VA 19 AC VA
15DCW 15DC W 15DC W
Schutzklasse IP 65 IP 65 IP 65

Airalt ATEX Il 2 GD EEx d IIB
T5 IP65 T100°C

520.0 m

455.0 H

390.0 f

260.0

195.0

130.0

65.0

System

Explosionsunterdriickungssysteme
werden bei der Filtration von
hochexplosiven Stauben eingesetzt,
oder wenn der Filterprozess bei einer
Explosion ohne langere Ausfallzeiten
weitergefihrt werden soll. Die
eingesetzten Komponenten erkennen
eine sich entwickelnde Explosion in der
Entstehungsphase und verldscht
(unterdriickt) diese noch vor dessen
Ausldsung.



TECHNISCHE DATEN
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Airalt 19-248

GA

Airalt 360

MaRtabelle:
Baureihe | B c E F G H ! L M N o P | Gewicht
Typ
[mm]] [mm] [mm] | [mm]{ [mm]]| [mm]] [mm] | [mm]] [mm]| [mm] | [mm] ] [mm] | [mm] | [mm]| [kg]
Airalt 19 | 600 | 230 150 150 | 600 [1.720] 400 [2.065] 720 | 145 [ 220 | 100 [ 920 | 400 [ 210
Airalt 24 | 600 | 230 150 150 [ 600 [2.020] 400 [2.365]1.030] 145 [ 220 | 100 [ 920 | 400 [ 230
Airalt 33 [1.000] 430 300 300 | 710 [2.270] 580 |2.650]1.030] 120 | 385 | 210 [1.720] 530 [ 320
Airalt 40 [1.000] 430 300 300 | 710 [2.270] 580 [2.650]1.030] 120 | 385 [ 210 [1.720] 530 [ 340
Airalt 51 [1.000] 430 300 300 | 700 [2.270] 580 |2.650]1.030] 120 | 345 [ 180 [1.720] 530 [ 360
Airalt 64 |1.000] 430 300 300 | 700 [2.270] 580 |2.650]1.030] 120 | 345 | 180 [1.720] 530 [ 390
Airalt 81 [1.250] 630 350 350 | 930 [2.540] 850 [2.970[1.030] 160 | 440 [ 300 [1.970] 530 [ 450
Airalt 101 [1.250] 630 350 350 | 930 [2.540] 850 |2.970[1.030] 160 | 440 [ 300 [1.970] 530 [ 470
Airalt 122 | 1.400] 630 450 450 | 870 |2.520] 830 [2.940]1.030] 160 | 470 | 250 [2.160] 530 [ 560
Airalt 149 [1.600] 630 450 450 | 955 [2.550] 860 [2.970][1.030] 160 [ 570 | 340 [2.350] 530 [ 690
Airalt 206 | 2.000] 630 550 550 |1.290[3.150] 1.400] 3.655] 1.030] 200 | 700 | 420 [2.820] 630 [ 900
Airalt 248 [ 2.000] 630 550 550 [1.290[3.150[ 1.400[3.655[ 1.030] 200 | 700 | 420 [2.820] 630 | 1.000
Airalt 360 [3.000] 300x810] 1.050x470] 680 [4.456]6.960]2.070]7.640] 1.500] 285 [1.180]1.630]3.880] 800 [ 2.400
Technische Daten Absauggerat:
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[Liter] |[m?]| [m3/n] | [Stk.] [mm] [bar] [Stk.] | [Liter]
24010019|Airalt 19 17 19 | 1.500 7 @ 145x700 7 1" 3 20
24010024 |Airalt 24 17 24 | 2.000 7 J 145x1000 7 1" 3 20
24010033 |Airalt 33 55 33 | 2.500 4 @ 325x700 7 1" 1/2 2 22
24010040|[Airalt 40 55 43 | 3.200 4 g 325x700 7 1" 1/2 2 22
24010051 |Airalt 51 55 51 | 4.000 4 @ 325x1000 7 1" 1/2 2 22
24010064 |Airalt 64 55 64 | 5.000 4 g 325x1000 7 1" 1/2 2 22
24010081 |Airalt 81 125 81 | 6.500 6 @ 325x1000 7 1" 1/2 3 34
24010101 |Airalt 101 125 101 ] 8.000 6 g 325x1000 7 1" 1/2 3 34
24010122|Airalt 122 125 1221 9.500 | 7 [@325x1000| 7 [1"1/2] 3 34
24010149]Airalt 149 125 149]111.500 9 g 325x1000 7 1" 1/2 3 34
24010206 |Airalt 206 125 206]116.500| 16 |9 325x1000 7 2" 5 92
24010248]Airalt 248 125 248120.000] 16 |@ 325x1000 7 2" 5 92
24010360]Airalt 360 | Schleuse ] 360]28.000| 24 |9 325x1000 7 2" 6 116

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN
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