ABSAUGEN - FILTERN - FORDERN - ZERKLEINERN - BRIKETTIEREN - HEIZEN
es ’ Schallschutztechnik - Schallschutzkabinen - Lackierrdume - Klimaanlagen

WARME- UND LUFTTECHNIK
WERNER GORZAWSKI GMBH & CO. KG

BAUREIHE "OEA"

Abbildung mit Zuluft und Abluftkanalen

WEGO - Olnebelabscheider mit Nachfilter, liefer-
bar verzinkt oder lackiert , sind geeignet fur mittlere
bis grof3e Luftmengen.

WEGO - OEA Olnebelabscheider werden eingesetzt, wenn mittlere
I = =~ ) bis groRere Luftmengen ausgefiltert werden

Die Anlagen werden in Elementbauweise geliefert und kénnen
auch spater ohne grolRe Schwierigkeiten erweitert werden.

Die WEGO --Filteranlagen werden aus verzinktem Stahl-

blech hergestellt, die Filter auf die jeweiligen Bedirfnisse
abgestimmt. Unsere Filtermedien entsprechen den neuesten Vor-
schriften der Berufsgenossenschaft und Gewerbeaufsichts-
amter. Fir die verschiedensten Filtermedien liegen BIA-Priifzeug-
nisse vor.

Die Einblasung in die Anlage kann tber eine oder meh-
rere Rohrleitungen erfolgen.

Bei beengten Platzverhaltnissen kann der Ventilator auch
dezentral gesetzt werden.

"WEGO -OlInebelabscheider

Eine Steuerung kann mitgeliefert werden.

Zur Verringerung des Packvolumens und der Transportko-
sten werden die Anlagen teilweise im zerlegtem Zustand
geliefert.
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WEGO - Qualitat und Sicherheit:

WEGO - Filter- u. Absauganlagen werden gemag der EG-
Richtlinie 89/392/EWG fir Maschinen hergestellt und
tragen das CE-Kennzeichen. WEGO - Anlagen erfillen
grundsatzlich die technischen Regeln fiir Gefahrstoffe.

Modell OEA Luftmenge Filterleistung Einblasstutzen Ausblasstutzen Gewicht MaR A

6 ‘ 24000 99 12 6 1200/2640 | 4210
5 20000 99 ' 10 5  1000/2200 | 3511
4 16000 99 8 4  800M760 | 2812
3 12000 ¢ | & | 3 \ 600/1320 | 2007
2 | 8000 99 " 4 ' 2 \ 400/880 | 1398
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