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WARME- UND LUFTTECHNIK
WERNER GORZAWSKI GMBH & CO. KG

' BAUREIHE "W-OIL"

ABSAUGEN - FILTERN - FORDERN - ZERKLEINERN - BRIKETTIEREN - HEIZEN
Schallschutztechnik - Schallschutzkabinen - Lackierraume - Klimaanlagen

WEGO - Ol - und Emulsionsnebel Abscheider werden in vielen
verschiedenen industriellen Bereichen eingesetzt.

Anwendungen:

Mechanische Industrie:

Drehmaschinen fiir vielfache Bearbeitung,
Gewindeschneidmaschinen, RaderfraBmaschinen,
Schleifmaschinen, Metallfoliendruckmaschinen
Graphische Industrie:

Rotationsdruckmaschinen (Farbnebel)
Erndhrungsindustrie:

Pflanzendl Zerstauber, Maschinen fiir die Teigwarenbearbeitung
usw.

Andere Gebiete:

Turbinen, Kompressoren, Pumpen,
Olbadschmierungsmaschinen, Zerstduber usw.

Hochster Abscheidegrad:

Die Anwendung eines besonderen Vorfilters aus zellulose
und einer Polyester-Filterpatrone (Filterklasse BIA USG, C)
garantiert einen durchschnittlichen Abscheidegrad von 98%.
Di? gereinigte Luft wird danach in den Arbeitsraum zurtick
gefiinrt.

Minimaler Raumbedarf:

Dank der Innenaufstellung des Ventilators, ist der W-0IL
Abscheider sehr kompakt und hat eine groBe
Anpassungsfahigkeit zu den meisten Werkzeugmaschinen.

Olriickgewinnung:

Das filtrierte Ol sammelt sich im unteren Teil des
Abscheiders und lduft von der Entleerungsdffnung aus.
Die Entleerungsoffnung des W-OIL mit einem 1 1/2”
AnschluBstutzen muss immer in die Olwanne eingetaucht
werden, um Luftverluste zu vermeiden (s.
Einsatzbeispiele)

"WEGO - Ol - und

Emulsionsnebel Abscheider “

WEGO - Ol- und Emulsionsnebel Abscheider entsprechen
den gesetzlichen Bestimmungen der
Berufsgenossenschaften und Gewerbeaufsichtsamtern.

Ol- und Emulsionsnebel Abscheider




Filterpatrone aus Polyester A Kontaminierte Luft

W-OIL mit Nachfilter

& (Zubehbr) A= Ol, Emulsion
" “7" Reinluft

Bei besonders schweren Anwendungen mit
Rauchentstehung wird der Einbau des Nachfilters
mit zusatzlicher Patrone aus teflon-beschichtetem
Polyester (Filterklasse BIA USG,C) empfohlen.

Patronenfilter aus Zellulose Patronenfilter aus Polyester BIA USG,C

1. Saugung Olnebel
2. Laufrad

3. Filterpatrone
4. Motor
5

. Halterung Patrone

6. Olablass
7. Ausblas Reinluft




Schnellverschluss

Bogen 1 1/2” M/F Ein/Aus Schalter

Einsatzbeispiele

A) Aufstellung des W-OIL auf einem Halter
B) Aufstellung des W-OIL auf Konsole. Olentleerung in Plastik-Tank.
C) Olentleerung in die Sammelwanne

Andere Aufstellungen ermdglichen die direkte Ausristung des W-OIL
zur Werkzeugmaschine, oder den Anschluss auf fahrbarem Halter.
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TECHNISCHE DATEN

Fax. [ 93362-22

rae 2 Tel: 07161/ 933620

Warme- und Lufttechnik - Wermer Gorzawski GmbH & Co.KG
Internet: http:/www.wego.de

D - 73066 Uhingen - Heinkels

e-Mall: info@wego e
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Artikel-Nr. Modell Saugstutzen Luftmenge Statische Motor Gewicht Schallpegel
%) max. Pressung
[mm] [m?/h] [Pa] [kW] [kd] [dB(A)

16000006| W-OIL 06 100 600 500 0,75 28 68

16000008 | W-OIL 08 100 800 500 0,75 29 72

16000012| W-OIL 12 150 1.200 500 1,5 55 74

16000015| W-OIL 15 150 1.500 500 1,5 56 75

16000020| W-OIL 20 180 2.200 500 1,5 55 75

16000026| W-OIL 26 200 2.600 500 1,5 56 76

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN
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